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Pomp moet streek behoeden voor
nieuwe wateroverlast

Vlaams waterwegheheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)
heeft gisteren een nieuw pompgemaal op de Durme in Lokerenin
gebruik genomen. "Zo verzuipt de streek niet meer tijdens hevige
regenval”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-
VA).
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\ Vlaanderen
Y is milieu

Noodscenario’s hoogwaterbeheer

in de regio Moervaart en Durme

GTO Gentse Kanalen
22 november 2017
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Inhoud document
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» Inventarisatie infrastructuur en schade
» Noodscenario’s:
— Peil KGT verlagen door knijpen in Evergem of bijkomend
stremmen in Terneuzen
— Afvoer van bovenstroomse gg R vegninderen door
(deels) afschakelen vag
— Afvoer van boveg en vergroten door
plaatsen van no
— Extra buffer creéNgpe##Bor tijdelijk inschakelen van
bergingsgebieden
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Inhoud document
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Oppervlaktewaterkwantiteits
modellering van Zuidlede en
Kanaal van Stekene

Projectoverleg 2 (23/06/2020)
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Inleiding : Plan van aanpak

* Opmeting prestaties van pompen
* Meetcampagne Jan 2020 — April 2020
* Opstellen pompcurves adhv metingen en theoretische curves

* Hydrologische en hydraulische modellering
* Infoworks modellering

* Berekening van oplossingsscenario’s
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Overzicht actuele werking tov theoretische werking (debieten)
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Mogelijke oplossingsscenario’s

* Inbrengen scenario’s in het model bestaande toestand
* Doorrekenen van synthetische events voor specifieke terugkeerperiodes
* Ontwerpparameters bij scenario bepalen mee resultaat. Verdere optimalisaties zijn mogelijk

* Onderzochte scenario’s
* Extra ruimte voor water (Gecontroleerde overstromingsgebieden)
* Pompwerking (prioritering van pompstations, capaciteit verhogen, aanslagpeil hoger, pro-actief
pompen)
* Reductie impact afwaartse rand (structuur Moervaart, pompgemaal op Zuidlede, uitbaggeren Durme)
* Dijkwerken (Zuidlede + Moervaart, Leebeek)
* Laagpand inschakelen
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Scenario lc: Gecontroleerde overstromingsgebieden verspreid over studiegebied

Zuidlede Kanaal van Stekene

QWK Zuidleda! =1

15

Scenario lc : Gecontroleerde overstromingsgebieden verspreid over studiegebied

* Beschrijving
* Oppervlakte : ca 1200 ha
®* Volume : ca 8 000 000 m?
* Vulling door middel van verlaging dijk
* Start vulling vanaf 4.90 mTAW op de Zuidlede en Kanaal van Stekene
* Resultaten :
* Minimale-maximale peildalingen tov bestaande toestand T 100
* Zuidlede : 9em - 19 cm (max peil 5.06 mTAW)
* Kanaal van Stekene : 43 cm - 57 cm (max peil 5.12 mTAW )
* Moervaart: 4 cm - 38 cm (max peil 5.19 mTAW)
Peilstijging op polderwaterlopen door ingenomen ruimte GOG (afh van configuratie)
* Bemerking : Configuratie afstemmen op lokale situatie (vooral bij grotere T)
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Scenario lc: Gecontroleerde overstromingsgebieden verspreid over studiegebied

* Beschrijving
* Oppervlakte : ca 1200 ha
* Volume : ca 8 000 000 m?
* WVulling door middel van verlaging dijk
* Start vulling vanaf 4.90 mTAW op de Zuidlede en Kanaal van Stekene
* Resultaten :
* Minimale-maximale peildalingen tov bestaande toestand T 100
* Zuidlede : 9cm - 19 em (max peil 5.06 mTAW)
* Kanaal van Stekene : 43 cm - 57 em (max peil 5.12 mTAW )
®* Moervaart: 4 cm = 38 cm (max peil 5.19 mTAW)

* Peilstijging op polderwaterlopen door ingenomen ruimte GOG (afh van configuratie)

* Bemerking : Configuratie afstemmmen op lokale situatie (vooral bij grotere T)
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Opper iteif ing van de Zuidlede en het
Kanaal van Stekene

Deelrapport 4 : Berekening van oplossingsscenario’s

Viaamse Milieumaatschappi
Afdeling Operationeel Waterbeheer

RAPPORT 17 December 2021 - versie 2.0

Een belangrijk aspect om verder op te nemen bij de detailuitwerking van
dergelijke maatregelen is de noodzakelijke herinrichting van de
polderwaterlopen die onder normale omstandigheden afwateren via deze
zones. Ook de detailuitwerking van de leegloop van de gecontroleerde
overstromingsgebieden is nog voorwerp van verdere optimalisatie. Met de
huidige modelopzet is aangenomen dat deze vlot kunnen afwateren tot bij
het pompstation. Indien een overstromingszone de locatie van een pomp (in
de huidige toestand) inneemt, dienen hierbij ook de nodige
infrastructuurwerken uitgevoerd te worden om de afwatering van de
opwaarts gelegen gebieden te garanderen. Een aanvullend aspect is dat door
gecontroleerde overstromingsgebieden te voorzien, er wordt ingespeeld op
de noodzaak van buffering vanuit de hoofdwaterlopen. De simulaties tonen
aan dat dergelijke gecontroleerde overstromingsgebieden kunnen bijdragen
aan het peilbeheer van de hoofdwaterlopen in het studiegebied. Deze
overstromingsgebieden nemen echter ook de buffering van de
polderwaterlopen in. Er moet gewaakt worden dat uitgevoerde maatregelen
geen nefaste invloed hebben op het overstromingsgedrag van de
polderwaterlopen door eventueel extra infrastructuurwerken te gaan
voorzien (bv extra pompgemalen of terugslagkleppen tussen
polderwaterloop en gecontroleerd overstromingsgebied). Aanvullend dienen
de mogelijkheden voor brongerichte maatregelen ook verder onderzocht te
worden waarbij de nodige ruimte voor water in de poldergebieden voorzien
wordt om tot een duurzaam systeem te komen.
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Scenario 10 : Uitbaggeren Durme

* Beschrijving
* Doorvertaling van uitbaggeren Durme (Waasmunster brug tot Dam te Lokeren)
* Daling van maximaal peil op de Tij-Durme verwacht (onder de 7 mTAW)
* Pompgemaal te Lokeren kan blijven werken
* Lagere peilen op Boven-Durme en Moervaart verwacht
* Ter info ook resultaten inclusief renovatie Potpolder IV

* Resultaten uit het OverstromingsRisicoBeheerplan-Sigma model (MIKE model)
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Scenario 10 : Uitbaggeren Durme

* Lengteprofiel Moervaart max peil T25
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Publieke inspraak startnota GRUP Durmevallei fase 2

Maandag 28/03/2022 Persinfo

Brigitte Borgmans

Woordvoerder Departement Gmgeving
0473 73 28 30

brigitte borgmansevlaanderen be

Van 29 maart tot en met 27 mei 2022 organiseert het Vlaams
Departement Omgeving een publieke raadpleging over de
startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
Durmevallei fase 2. Het plan heeft betrekking op delen van het

g van de Hamme, en Zele. De

Viaamse Regering wil met dit plan de vallei van de Durme

vrijwaren voor en natte Tijdens de insp kan

iedereen opmerkingen formuleren op voorliggend ruimtelijk plan. Op dinsdag 26 april is er een digitaal
voor alle

Op 25 februari 2022 heeft de Viaamse Regering de startnota over het GRUP ‘Durmevallei fase 2'
goedgekeurd. Het plan zal de nodige bestemmingswijzigingen doorvoeren om da uitvoering van een
aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan in de Durmevallei mogelijk te maken. Dat omvat.
onder meer de ontwikkeling van een aantal wetlands en estuariene natuurgebieden in de Sombeekse
Meersen (Potpolder |), de Oude Durme, de Polder van Waasmunster, de Durmemeersen (Potpolder V),
de Putten van Ham, het gebied Hof ten Rijen en in delen van Potpolder V. Het plan zal ook het gebied
rond de Oude Durme afbakenen als erfgoedlandschap. Bij de uitwerking van het plan zal bijzondere
aandacht gaan naar het versterken van de mogelijkheden voor zacht recreatief medegebruik en
natuur- en landschapsbeleving in de vallei
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Besluit

GOG mag geen nadelig effect hebben op de bergingsgebieden van
de polderwaterlopen

Alvorens verder onderzoek naar GOG, eerst Durme uitbaggeren en
koker Stationsstraat optimaliseren

Indien GOG dan nog noodzakelijk, locaties vastleggen binnen
groengebieden van landinrichtingsproject/provinciaal RUP
Moervaartvallei fase 2 (scenario G)

GOG kunnen uiteraard nooit binnen HAG
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