REGLEMENT BETREFFENDE DE RIOOLAANSLUITINGEN EN DE
OVERWELVINGEN VAN STRAATGRACHTEN

1.

3.2

versie 22-06-2007

Inleiding .

Dit reglement bevat bepalingen betreffende de ricolaansiuitingen en de overwelvingen van
straatgrachten. Voor alle in onderhavig reglement niet voorziene gevallen kunnen de klanten
inlichtingen inwinnen bij het Stedelijk Waterbedrijf.

Ingevolge wettelijke verplichtingen en de technische evolutie kunnen aan alle bepalingen
wijzigingen worden aangebracht.

Toepassingsgebied = .
Dit reglement betreffende de rioolaansluitingen en de overwelvingen van straatgrachten is van
toepassing voor het gehele grondgebied van de stad Sint-Niklaas.

Rioolaansluitingen

Gebods- en verbodsbepalingen

Indien er openbare riolering in de straat ligt, is de aanvrager verplicht hierop aan te sluiten.

Bij elke nieuwbouw of bij elke aanzienlijke verbouwing is de aanvrager verplicht het afvalwater

en het hemelwater tot aan het lozingspunt gescheiden af te voeren.

In deze materie gelden tevens de bepalingen van het besluit van de VIaamse regering van 1

oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
_inzake hemelputten, infiltratie-voorzieningén, buffervoorzieningen en gescheiden Iozmg van

afvalwater en hemelwater.

Men is verplicht voorafgaandelijk een aanvraag voor een rioolaansluiting te doen.

Het is uitdrukkelijk verboden zelf een aansluiting op de openbare riolering uit te voeren of te

laten uitvoeren. In geval de aanvrager dit voorschrift overtreedt en zelf, of door bemiddeling

van een door hem gegeven opdracht aan een aannemer, zijn ricolaansluiting op de openbare -

riolering realiseert, zal het stadsbestuur Sint-Niklaas op kosten van de aanvrager de

degelijkheid van de uitgevoerde rioolaansluiting nagaan en op kosten van de aanvrager

eventueel de nodige aanpassings- en/of herstellingswerken uitvoeren of laten uitvoeren.

Dit geldt uiteraard ook indien, ten gevolge van een foutief uitgevoerde rioclaansiuiting door de

aanvrager of zijn aannemer, gevolgschade ontstaat aan het wegdek of de rlolerlng Alle

herstellingskosten zullen steeds ten laste zijn van de aanvrager.

Het zelf aansluiten zal steeds aangezien worden als een bewuste overtreding van dit reglement,
* tenzij de aanvrager hiertoe de schrlfteiljke toestemming van het stadsbestuur Sint-Niklaas

gekregen heeft.

Wanneer het openbaar belang het vergt, kan het college van burgemeester en schepenen

wijzigingen of het herstel in corspronkelijke staat bevelen. Het college stelt een redelijke

termijn vast waarbinnen de aanpassing of afbraak moet voltooid zijn. Indien de aanpassings- of

afbraakwerken niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd, kan het college zelf deze werken

(laten) uitvoeren op kosten van de aanvrager.

De aanvraag

De aanvraag van een noo[aanslwtmg moet als volgt gebeuren:

1. Schriftelijk:
Een aanvraag moet gebeuren  per brief bij Stedelijk Waterbedrijf
B : Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
per fax op het nummer
03 76090 57
per e-mail naar - water@sint-niklaas.be
~ via het e-loket op de webside www.sint-niklaas.be
De plaats waar de rioolaansluiting moet gebeuren, moet op de aanvraag vermeld worden.
2. Mondeling:

De aanvraag kan gebeuren aan het loket van het Stedelijk Waterbedrijf.

Inlichtingen kunnen telefonisch ingewonnen worden bij de bevoegde dienst op volgend
nummer: '

Algemeen waternummer 03 760 90 60
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3.3.

3.4.

De procedure
Voor de aanvraag tot uitvoering van een rxoolaanslmtmg wordt volgende procedure gevolgd:

1.

2.

Stap 1:
De aanvrager vraagt de aansluiting aan via de contactmogeh]kheden vermeld in 3.2..
Stap 2:

'Het Stedelijk Waterbedrijf verzamelt bij een aanvraag tot aanslu:tmg op het rioleringsnet

alle nodige gegevens en wint de nodige adviezen in, vereist voor de opening van een

dossier. Er wordt bij de aansluiting op het rioleringsnet een beroep gedaan op een

aannemer aangesteld door het Stedelijk Waterbedrijf. Aan de aanvrager wordt een

afschrift van dit reglement bezorgd tegen ontvangstbewijs. Bij ondertekening van het

ontvangstbewijs opent het Stedelijk Waterbedrijf een dossier voor een rioolaansluiting.

Stap 3 — Opmaak van het dossier:

Bij de opening van een dossier wordt volgende werkwijze gevolgd:

a) het aanmaken van alle klantgegevens;

b) het produceren van een situatieschets naeen technlsch plaatshezoek door een

‘ afgevaardigde van de aannemer,

c) de afgevaardigde van de aannemer vervolledigt het dossier met aIIe nleuwe
gegevens;

d) indien van toepassing overhandigt de aannemer aan de aanvrager een lijst van
eventueel te nemen maatregelen;

e) het waterbedrijf bezorgt aan de aanvrager een voorschotfactuur samen met een
gedetailleerde kostprijsraming

Stap 4 — Aanvraag/planning/start van uitvoering van de ricolaansluiting:

Na betaling van de voorschotfactuur door de aanvrager, vraagt de aannemer de nodige

machtigingen / vergunningen aan, vereist voor de uitvoering van de werken. Nadat de

aannemer in het bezit is van deze machtigingen / vergunningen, stelt hij de aanvrager en

het Stedelijk Waterbedrijf hiervan in kennis. De aanvrager kan vervolgens de uitvoering -

van de werken afroepen bij de aannemer. De aannemer neemt deze dan effectief op in

zijn werkplanning en verwittigt de aanvrager en het Stedelijk Waterbedrijf per brief over de

juiste uitvoeringsdatum. Indien omwille van onvoorziene omstandigheden de planning van

de aannemer wijzigt, moet hij dit ten spoedlgste en per brief melden aan de aanvrager en

het Stedelijk Waterbedrijf.

Stap 5 — Uitvoeringsfase:

De rioolaansluiting wordt principieel gerealiseerd binnen de 2 tot 3 weken na meldlng van

de aanvrager dat de aansluiting mtgevoerd kan worden. Deze garantie is enkel van

toepassing indien:

a) er riolering in de straat aanwezig IS

b) de overeenkomstige Ieverlng van de liggingplannen van nutsleidingen tijdig gebeurt;

c) de nodige gemeente-, provincie-, gewest- enfof andere vergunningen tijdig verkregen
zZijn;

d) de weersomstandigheden de uitvoering van de werken toelaten.

Stap 6 — Facturatie aan de aanvrager: .

Na uitvoering van de werken ontvangt de aanvrager van het waterbedruf een

- afrekeningsfactuur waarbij het reeds betaalde voorschot in mindering wordt gebracht.

Stap 7 — Indienstneming en controle van de ricolaansluiting:

Eens de aanvrager zijn privé-riolering aangesloten heeft, meldt hij dit aan het Stedelijk

Waterbedrijf via één van de contactmogelijkheden vermeld in artike! 3.2..

Op statistische basis zal het stadsbestuur Sint-Niklaas controles uitvoeren op de correcte

aansluiting van de privé-riolering op de openbare riolering. Het stadsbestuur Sint-Niklaas

geeft aan de aanvrager het tijdstip door van een eventuele inspectie.

Indien hierbij fouten worden vastgesteld, zal de aanvrager deze binnen de 15 werkdagen
aanpassen of laten aanpassen.

Indien na het verstrijken van deze termiJn het stadsbestuur Sint-Niklaas ambtshalve

verplicht wordt de aanpassingen uit te voeren of te laten uitvoeren, vallen de bl]komende

kosten ten laste van de aanvrager.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden via &één van de

contactmogelijkheden vermeld in 3.2..

(niet meer van toepassing)
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.

4.1,

4.2.

' De uitvoerbaarheid van de rioolaansluiting

De rioolaansluitingen worden uitgevoerd indien openbare riolen aanwezig zijn in de straat of de
straten, waaraan het perceel paalt. '
Indien de aanvrager niet kan aansluiten op het ricolstelsel omwille van het niet aanwezig zijn
van de riolering in de straat, moet hij zich schikken naar de van kracht zijnde reglementeringen
ter zake. '
De aansluitingswijze
Het aantal ricolaansluitingen is afhankelijk van het aanwezige rioolstelsel in het openbaar
domein.
a) Voor een gemengde riolering:
Eén rioolaansluiting.
h) Voor een gescheiden riolering: _
Twee rioolaansluitingen: namelijk één voor afvalwater en één voor hemelwater op de
respectievelijke afvalwater- en hemelwaterriool. _ '
De bevoegdheid van het Stadsbestuur Sint-Niklaas/Stedelijk Waterbedrijf inzake
rioolaansluitingen , .
De rioolaansluiting wordt, in zoverre de aansluiting niet kadert in een algemeen riolerings- en
wegeniswerk, uitsluitend in opdracht van het Stedelijk Waterbedrijf uitgevoerd.
De herstelling, vervanging, wegneming en het onderhoud gebeuren door of in opdracht van het
stadsbestuur Sint-Niklaas. _ '
Het onderhoud ' :
In geval van verstopping moet de eigenaar of huurder, vooraleer het stadsbestuur Sint-Niklaas
op te roepen, zich ervan vergewissen dat de verstopping zich niet in de privé-installatie bevindt.
Het stadsbestuur Sint-Niklaas zal zo snel mogelijk de verstopping op operibaar domein
verhelpen en zal de eigenaar of huurder van het tijdstip van de ingreep op de hoogte stellen. In
het geval de verstopping het gevolg is van stoffen, die worden aangetroffen en die niet in de
riolering thuishoren, en waarvan duidelijk aantoonbaar is dat zij het gevolg zijn van foutieve
acties van de eigenaar of huurder, dan zijn de kosten voor het ontstoppen ten laste van de
eigenaar of huurder. Het is dan aan de eigenaar of huurder om aan te tonen dat de verstopping
buiten zijn wil gebeurd is en hij bijgevolg hiervoor niet verantwoordelijk kan gesteld worden.
Het nazicht van de privé-installatie ' , : |
De uitvoering van de privé-installatie moet gebeuren volgens de regels van goed vakmanschap.
Dit betekent onder meer een waterdichte uitvoering zodat infiltratie van afvalwater in de bodem
of het grondwater vermeden wordt. Het stadsbestuur Sint-Niklaas heeft het recht hierop te
allen tijde toezicht uit te oefenen, zonder dat de uitoefening van deze bevoegdheid voor het
stadsbestuur Sint-Niklaas enige verplichting of verantwoordelijkheid inhoudt. :
Het stadsbestuur Sint-Niklaas kan de verplichting opleggen alle noodzakelijke veranderingen uit
te voeren, om een correcte privé-installatie en een correcte aansluiting op de riolering te
verkrijgen. '
In geval het stadsbestuur Sint-Niklaas kosten moet maken om inspecties of controles op de
aansluiting uit te voeren zullen deze kosten ten laste zijn van de aanvrager.
De vergoeding voor de rioolaansluiting ‘ o
De aanvrager is een vergoeding voor de ricolaansluiting verschuldigd volgens het van kracht
zijnde tarief. Het betalen van deze vergoeding verleent de aanvrager geen eigendomsrecht op
de rioolaansluiting. ‘ '

Overwelvingen van straatgrachten

Terminologie ,
Voor de toepassing van dit reglement betreffende de overwelvingen van straatgrachten moet

- de onderstaande term als volgt verstaan worden:

i. Straatgracht:
een gracht die parallel loopt met een openbare weg en als prioriteit heeft het hemelwater
van de weg en van de aanpalende percelen op te vangen en af te voeren.
Gebods- en verbodshepalingen
Het is verboden straatgrachten geheel of gedeeltelijk te dempen, of te beschoeien met
materialen die de infiltratie van water kunnen tegenwerken.
Niemand mag zonder voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen
straatgrachten overwelven, inbuizen of beschoeien. De toelating tot overwelven of inbuizen kan
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versie 22-06-2007

enkel verleend worden met het doel om toegang te verlenen tot een perceel en indien aan
voigende voorwaarden voldaan wordt:
1. De overwelving of inbuizing mag de goede afwatering van derden niet wijzigen of i in  het

2.

3.

gedrang brengen

Er mag slechts één overwelving of inbuizing per kadastraal perceel of Iot bouwgrend zijn. Op
gemotiveerd verzoek kan het college een afwijking van dit aantal toestaan.

De overwelving of inbuizing mag een aaneengesloten lengte van maximaal 5 meter
bedragen. Op gemotiveerd verzoek kan het college een afwijking van deze maximale lengte
toestaan, zonder dat evenwel een lengte van 7,50 meter overschreden mag worden. '

" In landbouwgebied kan voor landbouwdoeleinden een grotere afwijking aangevraagd

worden aan het college op gemotiveerd verzoek, zonder dat evenwel de overwelving een
maximale totale lengte van 10 meter mag overschrijden

Teneinde het onderhoud van de straatgracht te kunnen garanderen, mogen de
lozingspunten van regen- en/of afvalwater enkel in de onmiddellijke omgeving van de
overwelving geplaatst worden.

Het is uitdrukkelijk verboden zelf een overwelving van een straatgracht uit te voeren of te
laten uitvoeren. In geval de aanvrager dit voorschrift overtreedt en zelf, of door bemiddeling
van een door hem gegeven opdracht aan een aannemer, zijn overwelving van een
straatgracht realiseert, zal het stadsbestuur Sint-Niklaas op kosten van de aanvrager de
degelijkheid van de uitgevoerde overwelving nagaan en op kosten van de aanvrager
eventueel de nodige aanpassings- en/of herstellingswerken uitvoeren of laten uitvoeren.

Dit geldt uiteraard ook indien, ten gevolge van een foutief uitgevoerde overwelving door de
aanvrager of zijin aannemer, gevolgschade ontstaat aan het wegdek. Alle herstellingskosten
zullen steeds ten laste zijn van de aanvrager/opdrachtgever.

Het zelf overwelven zal steeds aangezien worden als een bewuste overtreding van dit
reglement, tenzij de aanvrager hiertoe de schrlfteh]ke toestemmlng van het stadsbestuur
Sint-Niklaas gekregen heeft.

Wanneer het openbaar belang het vergt, kan het college van burgemeester en schepenen
wijzigingen of het herstel in corspronkelijke staat bevelen. Het college stelt een redelijke
termijn vast waarbinnen de aanpassing of afbraak moet voltooid zijn. Indien de
aanpassings- of afbraakwerken niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd, kan het
college zelf deze werken (laten) uitvoeren op kosten van de aanvrager.

De aanvraag
De aanvraag van een overwelving van een straatgracht moet als volgt gebeuren:

1. Schriftelijk:
Een aanvraag moet gebeuren per brief bij : Stedelijk Waterbedrijf
: ' Grote Markt 1
. 9100 Sint-Niklaas
per fax op het nummer 03 760 90 57
per e-mail naar water@sint-niklaas.be -
via het e-loket op de websade www.sint-niklaas.be
De plaats waar de overwelving moet gebeuren, moet op de aanvraag vermeld worden.
2. Mondeling:

De aanvraag kan gebeuren aan het loket van het Stedelijk Waterbedrijf.
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Inlichtingen kunnen telefonisch ingewonnen worden bij de bevoegde dienst op volgend
hummer: _
Algemeen waternummer 03 760 90 60
4.4, De procedure
Voor de aanvraag tot uitvoering van een overwelving van een straatgracht wordt volgende
procedure gevolgd:

1. Stap i:
, De aanvrager vraagt de overwelving aan via de contactmogelijkheden vermeld in 4.3.
. 2. Stap 2:

Het Stedelijk Waterbedrijf verzamelt bij een aanvraag voor een overwelving van een
straatgracht alle nodige gegevens en wint de nodige adviezen in, vereist voor de opening
van een dossier. Er wordt voor een overwelving van een straatgracht een beroep gedaan
op een aannemer aangesteld door het Stedelijk Waterbedrijf. Aan de aanvrager wordt een-
afschrift van dit reglement bezorgd tegen ontvangstbewijs. Bij ondertekening van het
ontvangstbewijs opent het Stedelljk Waterbedn]f een dossier voor een overwelving van
een straatgracht.
3. Stap 3 — Opmaak van het dossier:
Bij de opening van een dossier wordt volgende werkwijze gevolgd:
a) het aanmaken van alle klantgegevens; :
b) het produceren van een situatieschets na een technisch plaatsbezoek door een
.afgevaardigde van de aannemer;
¢) . de afgevaardigde van de aannemer vervolledigt het dossier met alle nieuwe
gegevens;
d) indien van toepassing overhandigt de aannemer aan de aanvrager een I|_'|st van
eventueel te nemen maatregelen;
e) het waterbedrijf bezorgt aan de aanvrager een voorschotfactuur samen met een
" gedetailleerde kostprijsraming
4, Stap 4 — Aanvraag/planning/start van uitvoering van de overwelving van de straatgracht
Na betaling van de voorschotfactuur door de aanvrager, vraagt de aannemer de nodige
machtigingen / vergunningen aan, vereist voor de uitvoering van de werken. Nadat de
aannemer in het bezit is van deze machtigingen / vergunningen, stelt hij de aanvrager en
het Stedelijk Waterbedrijf hiervan in kennis. De aanvrager kan vervolgens de uitvoering
van de werken afroepen bij de aannemer. De aannemer neemt deze dan effectief op in
zijn werkplanning en verwittigt de aanvrager en het Stedelijk Waterbedrijf per brief over de
juiste uitvoeringsdatum. Indien omwille van onvoorziene omstandigheden de planning van
de aannemer wijzigt, moet hij dit ten spoedlgste en per brief meiden aan de aanvrager en
het Stedelijk Waterbedrijf.
5. Stap 5 — Uitvoeringsfase:
 De overwelving van de straatgracht wordt pnnapiee! gerealiseerd binnen de 2 tot 3
weken, na melding van de aanvrager dat de overwelving uitgevoerd kan warden. Deze
garantie is enkel van toepassing indien:
a) de overeenkomstige levering van de liggingplannen van nutsleidingen tijdig gebeurt;
b) de nodige gemeente-, provincie-, gewest- en/of andere vergunningen tijdig verkregen
zijn; .
c) de weersomstandigheden de uitvoering van de werken toelaten
6. Stap 6 — Facturatie aan de aanvrager: ) '
" Na uitvoering van de werken ontvangt de aanvrager van het waterbedrijf een
afrekeningsfactuur waarbij het reeds betaalde voorschot in mindering wordt gebracht.
4.5. (niet meet van toepassing) '
4.6. . De vergoeding voor de overwelving van een straatgracht
De aanvrager is een vergoeding voor de overwelving van een straatgracht verschutdlgd volgens
het van kracht zijnde tarief.
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