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1. Algemene principes 
 
Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle (verbouwings)werken waarbij wijzigingen aan het 
afwateringssysteem van het pand en/of omgeving (kunnen) worden doorgevoerd, zowel 
vergunningsplichtige als niet-vergunningsplichtige werken.  
 
Al het regenwater1 moet gescheiden van het afvalwater afgevoerd worden. Elke eigenaar heeft er alle 
belang bij om, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, het proper regenwater niet langer te mengen 
met afvalwater, maar beide gescheiden – in aparte buizenstelsels - af te voeren. 
 
In de strijd tegen wateroverlast is het de bedoeling om de neerslag zoveel mogelijk vast te houden op 
de plaats waar ze valt. Dit kan op verschillende manieren. Het afgevoerde regenwater dient in eerste 
instantie maximaal herbruikt te worden (regenwaterput), in tweede instantie maximaal in de bodem 
geïnfiltreerd en in derde instantie ter plaatse vastgehouden (buffering) en vertraagd afgevoerd te 
worden. Infiltratie (dit is het doorsijpelen van regenwater in de bodem) is, afhankelijk van 
bodemtextuur en grondwaterstand, niet overal in Sint-Niklaas mogelijk. Buffering met vertraagde 
afvoer is in praktijk enkel toe te passen vanaf een waterafvoer van minimum 1.000 m² verharding.  
 
De bestaande wetgeving met betrekking tot de afwatering van gebouwen en verhardingen, zoals 
ondermeer VLAREM II, Omzendbrief OMG/2022/1 (klimaatbestendige watertoets) en de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (GSVH), zijn vanzelfsprekend in Sint-Niklaas van kracht. 
Vooral de GSVH, die in 2023 werd vernieuwd, is zeer bepalend. 
De stad Sint-Niklaas mag strengere voorwaarden opleggen bij het verlenen van een vergunning, maar 
kan als gemeente nooit minder streng zijn dan de regels opgelegd door de hogere overheid. 
 
Bij rechtstreekse lozing van regenwater in een polderwaterloop, kan de polder Sinaai-Daknam 
eventueel extra voorwaarden opleggen. Bij rechtstreekse lozing op een waterloop van tweede 
categorie, kan de provincie Oost-Vlaanderen eventueel extra voorwaarden opleggen. De provinciale 
richtlijnen over de waterafvoer van gebouwen en verhardingen vindt men in het Provinciaal 
beleidskader wateradviezen 
 
 

 
1 Vaak wordt de term ‘hemelwater’ gebruikt, ook in samenstellingen (hemelwaterput), om te duiden dat naast regenwater ook 
hagel, smeltende sneeuw, en dergelijke bedoeld wordt. In deze richtlijnen gebruiken we consequent de term ‘regenwater’. 

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/aa3df03b-86ee-4862-a936-9d6397151a64/beleidskader%20POV%20-%20versie%20september%202023%20.pdf
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/aa3df03b-86ee-4862-a936-9d6397151a64/beleidskader%20POV%20-%20versie%20september%202023%20.pdf
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2. Bouwplannen 
 
Het is belangrijk voor de beoordeling van de aanvragen dat alle noodzakelijke gegevens duidelijk op 
de bouwplannen van de vergunningsaanvraag vermeld worden: 
 
Algemeen: 
- peilen op rioleringsstelsel (op grondplan of lengteprofiel) zodat gecontroleerd kan worden dat 

gravitaire afwatering naar infiltratie mogelijk is en dat aansluitpeil ter hoogte van de straat 
realistisch is, 

- weergave zones nieuwbouw, herbouw, verbouwing, uitbreiding en/of verharding die wel/niet 
onder GSVH vallen, 

- volume septische put. 
Regenwaterput(ten): 
- locatie en volume, 
- horizontale dakoppervlakte die aangesloten wordt op de regenwaterput(ten), 
- overlooppeil, 
- aanvoerleidingen naar alle aftappunten van het regenwater. 
Infiltratievoorziening: 
- locatie en bodempeil van de infiltratievoorziening,  
- infiltratievolume en -oppervlakte, 
- horizontale dakoppervlakte en verharde grondoppervlakte die aangesloten worden op de 

infiltratievoorziening. 
- locatie en peilen van toevoerbuizen en overloop, 
- doorsnede bovengrondse infiltratievoorziening met maten en details. 
Buffervoorziening: 
- locatie, peil en volume, 
- horizontale dakoppervlakte en verharde grondoppervlakte die aangesloten wordt op de 

buffervoorziening, 
- locatie en peil van toevoerbuizen en debietbeperker met noodoverlaat, 
- detail en specificaties van de debietbeperker.  
Verhardingen: 
- oppervlakte, hellingsrichting en hellingsgraad van alle verhardingen, 
- opbouw per laag van waterdoorlatende verharding. 
- bij afwatering in omliggend groen: groenoppervlakte per afwaterende verharding. 

 
Voor grote of complexe projecten is het sterk aan te raden bij de vergunningsaanvraag een aparte 
waternota te voegen met de beschrijving van het watersysteem en de berekeningen van 
regenwaterherbruik, infiltratievolume en -oppervlakte. Voor deze projecten wordt eveneens 
aangeraden deze waternota, berekeningen en afgewerkt rioleringsplan in vooroverleg te bespreken 
met de stad, om negatief advies of aanpassingen tijdens de procedure te vermijden.  
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3. Organisatie waterafvoer gebouw 

 
Er moet een 100% gescheiden stelsel aangelegd worden. Voor bestaande gebouwen in een gesloten 
bebouwing is de scheiding van afvalwater en regenwater enkel verplicht voor de afvoer waarvoor 
geen leidingen onder of door het gebouw moeten aangelegd worden, tenzij bij de werken ook de 
vloer wordt uitgebroken, zodat een nieuwe riolering kan aangelegd worden. 
 
De afvoeren van toiletten dienen aangesloten te worden op een septische put. Indien dit redelijkerwijs 
technisch niet mogelijk is of onredelijke kosten met zich mee zou brengen (bijvoorbeeld bij 
renovatiewerken aan smalle woningen met kleine tuin/koer in gesloten bebouwing) kan hiervoor een 
uitzondering gevraagd worden. Het nuttig volume van de septische put bedraagt minstens 2000L of 
300L/inwoner (bij 10 of minder inwoners) en vanaf 11 inwoners bijkomend 225L/extra inwoner. 
Vlarem II verplicht de aansluiting van alle afvalwater op de straatriolering. Waar dit niet gravitair kan, 
dient het afvalwater opgepompt te worden. In individueel te optimaliseren buitengebied is een 
individuele afvalwaterzuivering verplicht. In collectief te optimaliseren buitengebied moet een 
septische put van min. 3.000L geplaatst worden waarop zowel zwart als grijs water moet aangesloten 
worden2, uitzonderlijk wordt ook toegestaan dat grijs water voorbehandeld wordt in een slib- en 
vetvanginstallatie (richtwaarde: 150L/IE).  
 
De plaatsing van een terugslagklep op de regenwaterafvoer is aan te raden. PVC-afvoerbuizen voor 
regenwater worden in het blauwgrijs aangelegd, PVC-afvoerbuizen voor afvalwater in het roodbruin. 
Er dienen steeds voldoende controleputjes geplaatst te worden in functie van onderhoud en controle.  
 
Indien het goed paalt aan een geklasseerde of oud-geklasseerde waterloop, moet de 
regenwaterafvoer (RWA) daarop aangesloten worden. De bouwheer legt zelf de afvoerbuis tot in de 
waterloop, buis moet gelijk met talud afgezaagd worden. Het talud moet ter hoogte van de lozing 
afgewerkt worden met kasseimetselwerk of gelijkwaardige afwerking zodat het talud niet erodeert. 
Regenwaterafvoer mag altijd aangesloten worden op oppervlaktewater (gracht, beek, vijver,…). 
 
Elk nieuw of grondig aangepast rioleringsstelsel van een gebouw dient gekeurd te worden (dus voor 
het rioleringsstelsel moet, net zoals voor de elektriciteit, een conform keuringsattest voorgelegd 
kunnen worden). Deze keuring moet door de bouwheer aangevraagd worden bij een door Vlario 
gecertificeerde keurder. Een lijst van door Vlario gecertificeerde keurders vindt men op 
http://www.vlario.be/lijstkeurders 
Uw drinkwateraansluiting moet gekeurd worden door De Watergroep.  
 
 

 
2 Conform Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen, deel 1 Juridisch 
kader, hoofdstuk 1.6.4. – CIW, juli 2013 

http://www.vlario.be/lijstkeurders
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4. Regenwateropvang voor hergebruik 

 
In Sint-Niklaas geldt, bovenop de verplichtingen van de GSVH, dat bij herbouw, verbouwing met 
werken aan de afwatering, of uitbreiding van meer dan 40 m², van een gebouw met één 
woongelegenheid of een gebouw met meerdere woongelegenheden waarbij er al een regenwaterput 
aanwezig is, de plaatsing van een bijkomende of nieuwe regenwaterput verplicht is. Qua 
dimensionering gelden dezelfde regels als in de GSVH. 
De stad Sint-Niklaas wijkt ook af van de bepaling dat bij verbouwingen enkel een regenwaterput 
geplaatst moet worden als er werken gebeuren aan de regenwaterafvoer (RWA) en afvalwaterafvoer 
(DWA). Ook bij verbouwingen met enkel werken aan RWA moet een regenwaterput geplaatst worden.  
Qua dimensionering gelden dezelfde regels als in de GSVH. 
 
Alle dakoppervlaktes (met uitzondering van groendaken), waarvan het redelijkerwijs technisch 
mogelijk is om ze aan te sluiten op de regenwaterput, moeten op de regenwaterput aangesloten 
worden. 
 
Er kan een uitzondering conform artikel 12 aangevraagd worden voor het niet plaatsen van een 
regenwaterput, wanneer de kosten voor de plaatsing onredelijk hoog zijn (bijvoorbeeld bij 
renovatiewerken aan smalle woningen met klein tuintje/koer in aaneengesloten bebouwing). Deze 
vraag moet grondig gemotiveerd worden, conform §3.8 van het Technisch achtergronddocument bij 
de GSVH. Zo moet bijvoorbeeld de plaatsing van een ondiepe kunststof regenwaterput, die door een 
deur gedragen kan worden, steeds in overweging genomen worden. 
 
 
5. Infiltratie- en/of buffervoorziening3 
 
Qua infiltratie en/of buffering geldt de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater, de 
stad Sint-Niklaas legt geen bijkomende regels op.  
 
In Sint-Niklaas zijn er heel wat locaties waar het grondwater in de winter relatief hoog staat, en in de 
beekvalleien is de bodemtextuur niet altijd goed waterdoorlatend. Beiden hebben een impact op de 
manier van infiltreren. Louter illustratief staan op de kaart in bijlage 2 de bodemtypes waar infiltratie 
in principe mogelijk is (zand- en lemigzandbodems met drainageklasse a, b of c).  
Deze kaart vervangt geenszins de verplichtingen uit de GSVH tot grondwaterpeilmetingen en 
infiltratieproeven bij infiltratievoorzieningen dieper dan 50 cm onder het maaiveld. Motivatie om niet 
te moeten infiltreren op basis van de bodemkaart volstaat niet. Gebrek aan plaats bij nieuwbouw en 
herbouw mag conform de GSVH niet zomaar aanvaard worden als argument om niet (bovengronds) 
te moeten infiltreren. 
 
Indien groendaken gecombineerd worden met zonnepanelen, dan mag dit dak als een groendak 
beschouwd worden indien de planten voldoende ruimte en licht krijgen om te groeien. Zonnepanelen 
moeten op open vleugels geplaatst worden met een helling van min. 22.5% die minstens 10 cm 
boven het groendak aanzetten. Er moet voldoende ruimte tussen de met zonnepanelen bedekt 
groendak open blijven zodat planten goed kunnen groeien.  
Wanneer de beplanting niet kan doorlopen onder de zonnepanelen (bijvoorbeeld bij 
zonnepaneelbakken), dan mogen de panelen slechts 20% van de dakoppervlakte beslaan om het 
volledige dak als groendak te mogen beschouwen, cfr §4.5 Technisch achtergronddocument bij de 
GSVH. 
 
 
 
 
 
 

 
3 Een infiltratievoorziening is een constructie voor het bufferen van regenwater, uitgerust met een noodoverlaat, waarbij de 
lediging van de voorziening gebeurt door infiltratie in een daarvoor geschikte bodem.  
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6. Bouwen of ophogen in overstromingsgevoelig gebied 
Omzendbrief OMG/2022/1 bevat richtlijnen voor de toepassing van een klimaatbestendige watertoets. 
Meer concreet gaat het over overstromingsrobuust bouwen en het behoud van het waterbergend 
vermogen wanneer met bouwt en/of ophoogt in pluviaal overstroombaar gebied met middelgrote kans 
bij huidig of toekomstig klimaat in 2050. De kaart met deze overstroombare gebieden vindt u op 
waterinfo.be, op de kaartlaag ‘Overstroombaar gebied- toekomstig klimaat (PLU)’. 
 
Wat betreft bouwen of ophogen in overstromingsgevoelig gebied volgt de stad Sint-Niklaas de 
richtlijnen van de provincie Oost-Vlaanderen, zoals beschreven in het gelijknamig hoofdstuk 2 van de 
basisprincipes van het provinciaal beleidskader voor wateradviezen – versie 2.0 (bladzijde 14-19). 
  
 
 
7. Aansluiting op de riolering 
 
Voor alle informatie met betrekking tot de aansluiting op openbare riolering in Sint-Niklaas kan u 
terecht bij de Watergroep - telnummer 02/238 96 99 of digitaal: https://www.dewatergroep.be/nl-
be/afvalwater/aansluiting-op-het-gemeentelijk-rioleringsnet . 
 
In een standaardsituatie moet aangesloten worden op huisaansluitputjes, waarvan er per pand twee 
voorzien worden: één voor afvalwater (DWA) en één voor regenwater (RWA). De plaatsing van deze 
aansluitputjes dient door de bouwheer aangevraagd te worden bij de Watergroep voor aanvang van 
de werken, zodat de bouwheer weet op welke hoogte hij zijn eigen rioolbuizen zal moeten aansluiten. 
De aanvraag kan telefonisch of digitaal: 02/238 96 99 of https://www.riopact.be/aanvraag-
rioolaansluiting . Problemen bij aansluiting omwille van te diep aangelegde riolering op privaat terrein 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer. 
De plaatsing van de aansluitputjes en de aansluiting ervan op de openbare riolering moeten worden 
uitgevoerd door de Watergroep.  
 
Naast de standaardsituatie kunnen zich nog volgende situaties voordoen: 
 
- Een bestaande aansluiting op de openbare riolering kan herbruikt worden. RWA en DWA moeten 

apart afgevoerd worden tot aan de rooilijn. Indien er slechts één bestaande aansluiting is, mogen 
RWA en DWA pas samengevoegd worden en aangesloten worden op de bestaande aansluiting net 
voor de rooilijn. Het is in deze situatie belangrijk dat RWA en DWA achteraf zonder problemen 
weer afgekoppeld kunnen worden. Afkoppeling zal later verplicht worden bij de aanleg van een 
gescheiden stelsel in de straat4. 
 

- Indien er reeds huisaansluitputjes aanwezig zijn en er dient enkel een verbinding gemaakt te 
worden naar deze putjes, dan staat de stad toe dat de bouwheer zelf zijn DWA en RWA aansluit, 
op voorwaarde dat de putjes op privéterrein liggen of, wanneer de voorbouwlijn samenvalt met 
de rooilijn, de aansluitputjes vlak tegen de voorgevel geplaatst zijn.  
Deze aansluitingen zullen gecontroleerd worden bij de verplichte keuring van het private 
rioleringsstelsel.  
 

- Indien het goed paalt aan een geklasseerde of oud-geklasseerde waterloop, moet de RWA daarop 
aangesloten worden. De bouwheer legt zelf de afvoerbuis tot in de waterloop, buis moet gelijk 
met talud afgezaagd worden. Het talud moet ter hoogte van de lozing afgewerkt worden met 
kasseimetselwerk of gelijkwaardige afwerking zodat het talud niet erodeert. 
DWA dient aangesloten op de riolering in de straat. 
 

- Indien er geen riolering, maar een open straatgracht voor de kavel ligt, mag rechtstreeks in de 
gracht geloosd worden. De bouwheer legt zelf de buizen tot in de gracht, en werkt het talud ter 

 
4 Vlarem II, artikel 6.2.2.1.2 

https://www.waterinfo.be/kaartencatalogus
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/aa3df03b-86ee-4862-a936-9d6397151a64/beleidskader%20POV%20-%20versie%20september%202023%20.pdf
https://www.dewatergroep.be/nl-be/afvalwater/aansluiting-op-het-gemeentelijk-rioleringsnet
https://www.dewatergroep.be/nl-be/afvalwater/aansluiting-op-het-gemeentelijk-rioleringsnet
https://www.riopact.be/aanvraag-rioolaansluiting
https://www.riopact.be/aanvraag-rioolaansluiting
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hoogte van de lozing af met kasseimetselwerk of gelijkwaardige afwerking. Indien er in de gracht 
een overwelving aanwezig is (oprit), dienen de buizen aangesloten te worden op de gracht zo 
dicht mogelijk bij de kopmuur.  
 

- Indien wordt aangesloten op een ingebuisde straatgracht, moeten er twee aansluitputjes 
geplaatst worden, die de bouwheer dient aan te vragen bij de Watergroep voor aanvang van de 
werken.   
 

- Indien er geen mogelijkheid is tot aansluiting in de straat (bij gebrek aan aanwezigheid van 
riolering, open of ingebuisde straatgracht), maar er kan aangesloten worden op een open gracht 
of waterloop langs (de zijkant of de achterkant van) de kavel dan wordt elke situatie op zich 
bekeken. Belangrijk hier is dat minstens DWA langs de straatkant ‘passeert’, zodat het afvalwater 
later, wanneer de straat gerioleerd wordt, opgenomen kan worden. 

 
De werken die in dit kader op openbaar domein worden uitgevoerd, dienen te gebeuren door een 
aannemer, met inachtname van alle geldende veiligheidsregels. Er dient vooraf steeds een KLIP-
aanvraag te gebeuren en moet men over een politievergunning beschikken. Er moet steeds de nodige 
aandacht besteed worden aan de eventuele aanwezigheid van nutsleidingen in voetpad of berm. 
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8. Bouwen langs (oud)geklasseerde waterloop  

De aanwezigheid van geklasseerde of oudgeklasseerde waterlopen (inclusief talud en opgemeten 
kruinbreedte) moet op alle bouwplannen aangegeven worden. 
 
In aanwezigheid van een geklasseerde of oudgeklasseerde waterloop moet de regenwaterafvoer op 
deze waterloop aangesloten worden. De bouwheer legt zelf de buizen tot in de gracht, en werkt het 
talud ter hoogte van de lozing af met kasseimetselwerk of gelijkwaardige afwerking, zodat er geen 
uitspoeling kan optreden. De buis moet gelijk met het talud afgezaagd zijn, zodat ze niet beschadigd 
kan worden bij onderhoudswerken aan de waterloop. 
 
Voor werken aan een waterloop zelf, bijvoorbeeld overwelving, oeverversterking,… is een machtiging 
vereist. Deze machtiging kan geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning door bij de 
bouwaanvraag volgende documenten toe te voegen: 
- een duidelijke opsomming van de geplande werken in de waterloop en de reden van die werken; 
- een uittreksel uit de atlas van de onbevaarbare waterlopen waarop duidelijk de plaats en aard van 

de werken is aangeduid. 
Een machtiging kan ook apart van de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Voor werken aan 
waterlopen van derde categorie en oudgeklasseerde waterlopen moet een machtiging aangevraagd 
worden bij de stad Sint-Niklaas (aanvraagformulier vind je onderaan op https://www.sint-
niklaas.be/onze-dienstverlening/natuur-en-milieu/grachten-waterlopen ). Voor werken aan waterlopen 
2de categorie moet een machtiging aangevraagd worden bij de provincie Oost-Vlaanderen (contact: 
Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2 9000 Gent, telefoon: 09 267 76 68, email: 
waterbeleid@oost-vlaanderen.be, sjabloon machtigingsaanvraag: https://oost-vlaanderen.be/wonen-
en-leven/waterlopen/machtiging-werkenaaneenwaterloop.html ).  
 
Om onderhoud van (oud-)geklasseerde waterlopen correct te kunnen uitvoeren, moet er een vrije 
doorgang zijn langs de waterloop van vijf meter breed, gemeten vanaf de bovenste rand van het 
talud. Deze vijfmeterstrook dient bereikbaar te zijn en vrijgehouden te worden in functie van 
machinaal onderhoud van de waterloop. Dit onderhoud behelst in de praktijk maai- en 
ruimingswerken met een kraan en afvoer van maai- en ruimingsspecie met tractor en laadbak (30 
ton). Schade in de vijfmeterzone ten gevolge van normaal onderhoud kan niet ten laste gelegd 
worden aan de waterloopbeheerder of van wie in zijn opdracht de werken uitvoert. 
Deze vijfmeterstroken moeten ook vrij zijn ter hoogte van overwelfde waterlopen. Overwelfde 
waterlopen worden maximaal terug opengemaakt.  
Worden niet toegelaten in de vijfmeterzone: elke boven- en ondergrondse constructie, beplantingen 
die de doorgang belemmeren, dierenhokken, houtmijten, vijvertjes, ophogingen, opslag van afval,… 
Afsluitingen (draad, haag) moeten op 0,75-1 m van het talud geplaatst worden zodat er door 
onderhoudspersoneel langs de waterloop gelopen kan worden met een kruiwagen en mogen 
maximum 1,5 m hoog zijn. (Knot)bomen mogen op de kruin van de waterloop geplant worden met 
onderlinge afstand van minimum 10 m. Dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de werkstrook niet 
belemmeren en moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terug te plaatsen zijn of voorzien zijn 
van een poort. 
 
In functie van de bereikbaarheid voor onderhoud kan een locatiespecifieke oplossing uitgewerkt 
worden. 

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/natuur-en-milieu/grachten-waterlopen
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/natuur-en-milieu/grachten-waterlopen
mailto:waterbeleid@oost-vlaanderen.be
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/machtiging-werkenaaneenwaterloop.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/machtiging-werkenaaneenwaterloop.html
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9. Verplichte keuring private riolering  
 
Overeenkomstig het Waterverkoopreglement is een keuring van het privaat rioleringsstelsel verplicht 
bij nieuwbouw en herbouw. De keuring is ook verplicht bij de aanleg van een gescheiden riolering op 
het openbaar domein door de stad of Aquafin, met de verplichting om af te koppelen op privédomein. 
Men mag in voornoemde gevallen enkel aangesloten zijn op het openbaar rioleringsnet indien een 
conform keuringsattest verkregen wordt. 
 
De stad Sint-Niklaas is rioolbeheerder van de gemeentelijke riolering op zijn grondgebied en aanvaardt 
enkel Vlario keuringsattesten, dus attesten van door Vlario gecertificeerde keurders. 
 
Deze keuring moet de bouwheer zelf aanvragen, de lijst van alle Vlario gecertificeerde keurders vindt 
men op http://www.vlario.be/lijstkeurders 
 
Volgende zaken leiden tot een niet-conforme keuring: 
- niet correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit, 
- niet voldoen aan de aansluitplicht afvalwater en/of voorbehandeling afvalwater in een individuele 

behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA), 
- afwezigheid van hemelwaterput, infiltratievoorziening en/of buffervoorziening indien verplicht, 
- afwezigheid van septische put (tenzij uitzonderlijk niet verplicht). 
Het niet voldoen van de riolering aan verplichtingen uit andere vigerende wet- of regelgevingen en 
voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning worden genoteerd als aandachtspunt, waaraan de 
stad verder gevolg zal geven. 
 
De keuring kan pas gebeuren op het moment dat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd. 
Op het moment van keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn: 
- goedgekeurde omgevingsvergunning, met vergund rioleringsplan, 
- uitvoeringsplan van de private waterafvoer (of schets van de afwatering),  
- facturen van de gebruikte rioleringsonderdelen, 
- foto’s van de private waterafvoer (het controleren gebeurt vlotter als duidelijk is waar alle 

leidingen liggen) of van onderdelen ervan, 
- aanstiplijst GSVH, en waar van toepassing advies technische dienst met betrekking tot 

waterafvoer (conform omgevingsvergunning). 
 
Bij vaststelling van een inbreuk kan de stad een keuring opleggen.  
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10. BIJLAGEN 

1) Dimensionering regenwaterput 
2) Infiltratie: kaart van bodemtypes waar infiltratie in principe mogelijk is 
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BIJLAGE 1:  Ontwerpgrafiek voor het bepalen van het leegstandpercentage, het vereiste putvolume of het mogelijk regenwaterhergebruik. 

 
Figuur: Ontwerpgrafiek voor het bepalen van het leegstandpercentage, het vereiste putvolume of het mogelijke regenwaterverbruik 

Bron: Toelichting bij de code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen, April 2004, KUL iov Aminal, afdeling Water 
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  BIJLAGE 2:   
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